
種　　別 細　　別 規　　格 数　量 単位 備　　考

橋梁補修工(上部工) 断面修復工(左官工法) ポリマーセメントモルタル 1 構造物

鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有り 施工量V=0.133m3

ひび割れ注入工 エポキシ樹脂系 1 構造物

L=8.5m

Co殻運搬処分工(無筋) 0.13 m3

2tDT 運搬6.1㎞

水切板設置工 8 m

25×15

橋梁補修工(下部工) 断面修復工(左官工法) 1 構造物

鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有り 施工量V=0.616m3

ひび割れ注入工 1 構造物

L=6.05m

Co殻運搬処分工(無筋) 0.62 m3

2tDT 運搬6.1㎞

橋面舗装補修工 クラック補修 10.2 m

シール材設置工 2.15 m

仮設工 足場工 1 式

交通管理工 1 式 交通誘導警備員B　37人

橋梁補修工(上部工) 断面修復工(左官工法) ポリマーセメントモルタル 1 構造物

鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有り 施工量V=0.012m3

ひび割れ充填工 ポリマーセメントモルタル 1 構造物

L=1.4m

Co殻運搬処分工(無筋) 0.01 m3

2tDT 運搬7.7㎞

排水施設工 排水管設置工 2.8 m

VP管(65A)

伸縮装置設置工 橋梁用伸縮継手装置設置工 6.7 m

補修 2車線相当 本体材料有

床掘工 4 m3

土砂 小規模

埋戻工 2.5 m3

土砂 小規模

コンクリート 1.34 m3

鉄筋構造物

型枠 4.9 m2

一般型枠 鉄筋構造物

コンクリートはつり 4.5 m2

3㎝を超え6㎝以下

異形棒鋼 SD345 0.144 t

D13㎜ 0.995kg/m

数 量 総 括 表

工事名　：警察学校線(無名橋)他橋梁補修工事

工事場所：東倉治4丁目地内他

警察学校線(無名橋)

私部郡津線(無名橋2)



コンクリート削孔 64 孔

φ23

アンカー注入材 2.5 kg

エポキシ樹脂系

撤去工 舗装版切断工 8.1 m

アスファルト舗装版　As：15㎝以下

舗装版破砕工 6.5 m2

As殻運搬処分工 0.3 m3

2tDT 運搬7.7㎞

舗装工 表層工(歩道) 4.5 m2

再生密粒度アスコン(20) t=30㎜

橋梁塗装工 塗装工 105.2 m2

水洗い

塗装工 105.2 m2

素地調整 3種ケレンC

塗装工 105.2 m2

下塗り Rc-Ⅲ 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)

塗装工 105.2 m2

中塗り Rc-Ⅲ 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 淡彩

塗装工 105.2 m2

上塗り Rc-Ⅲ 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 淡彩

仮設工 足場工 1 式

交通管理工 1 式 交通誘導警備員B　38人


