
ゲットシステム工法　高反射仕上　ｔ=3.0㎜

２、鉄部塗装改修工事
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モルタル金コテ押エ外壁トップコート手摺笠木・面台 シーラー塗りの上、合成樹脂エマルションペイント（EP屋外用、つやなし）
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工事概要

工事場所

工事内容

なお、敷地の諸条件について現地調査を行い、仮設計画について十分に検討した上で、

入札に参加すること。

交野市星田５丁目２-１２

１、屋上防水及び外壁の老朽化に伴う改修工事

４、雨水接続改修､竪樋取替工事

あさひ認定こども園

対象物件
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工事名称

図面名称

【外壁仕上げ】

部位
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【塗膜防水仕上げ】
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フェンス
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屋上 平場

側溝

天端

立上り

密着工法 高反射仕上げ(G-Y-C)(平均塗厚3.0mm)

工事概要　付近見取図　仕上表

交野市立あさひ認定こども園屋上防水･外壁等改修工事

参考メーカー:ダイフレックス株式会社

５、外灯撤去及び新設工事、歩道手摺撤去、一部アスファルト舗装復旧、区画線敷設(一部撤去)

改修前

合成高分子ルーフィングシート

機械的固定工法

アクリル系弾性吹付タイル

合成高分子ルーフィングシート

ウレタン塗膜防水

ウレタン塗膜防水

ウレタン塗膜防水

ウレタン塗膜防水

改修内容

超速硬化ウレタン塗膜防水

超速硬化ウレタン塗膜防水 （圧縮空気混入型）

ゲットシステム工法

超速硬化ウレタン塗膜防水 （圧縮空気混入型）

ゲットシステム工法

超速硬化ウレタン塗膜防水 （圧縮空気混入型）

ゲットシステム工法

超速硬化ウレタン塗膜防水

ゲットシステム工法

天端劣化部、下地調整後、ウレタン塗膜防水

ウレタン塗膜防水（X-2工法）

ウレタン塗膜防水（X-2工法）

全面エポキシ系樹脂モルタルの上 (0.4～0.6kg/㎡程度)

（圧縮空気混入型）
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屋根

ＯＰ塗
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耐候性塗料塗り

耐候性塗料塗り
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軒裏 アクリル系リシン

外壁 アクリル系弾性リシン倉
庫

便
所
棟

軒裏 アクリル系リシン

軒天天井塗替専用塗料(2回塗り)

シーラー塗りの上

シーラー塗りの上

可とう形改修塗材Eの上

水性反応硬化形アクリルシリコン樹脂塗料塗り

参考:関西ペイント販売㈱ アレスノキテンコート同等以上

軒天天井塗替専用塗料(2回塗り)

外壁

改修前部位

アクリル系弾性リシン 可とう形改修塗材Eの上

改修内容

一部アクリル系弾性吹付タイル 超低汚染2液水性フッ素樹脂系厚塗り(中塗･上塗）

参考:関西ペイント販売㈱ 上塗:アレスアクアセラフッソⅡ

中塗：アレスアクアセラフッソ中塗

参考:関西ペイント販売㈱ アレスノキテンコート同等以上

既存合成高分子系ルーフィングシート面：ゲットシステム防水 密着工法 高反射仕上げ(平均塗厚3.0mm)(G-OR-E)

既存：ウレタン塗膜防水面：エバーコートZero-1H防水ZHX-2ウレタン塗膜防水 密着工法(平均塗厚3.0mm)

斜壁(ｱｸﾘﾙ系弾性吹付タイル面)：ゲットシステム防水(圧縮空気混入低比重型超速硬化ウレタン塗膜防水)

外壁及び防水の使用材料については、監督職員と協議の上、上記と同等品以上の材料を採用し材料承諾を得ること。

３、空調室内機・室外機､フェンス及び基礎撤去工事

高反射仕上　ｔ=3.0㎜

高反射仕上　ｔ=3.0㎜

高反射仕上　ｔ=3.0㎜

高反射仕上　ｔ=3.0㎜

立上り


