
記号 凡　　　　　例

屋内用アクセスポイント

屋外用アクセスポイント

天井隠ぺい配線

電話が必要な場所

最適な場所に設置すること

交野市立藤が尾小学校ほか1校電話設備購入

藤が尾小学校平面配置図
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交野市立藤が尾小学校ほか1校電話設備購入

藤が尾小学校１階アクセスポイント配置図 ２／８

至ル　体育館（放送室）

Ｎ

凡　　　　　例記号

放課後児童会室

〇支援教室 〇保健室

〇支援学級

〇警備・校務員室

主装置
ＯＮＵ

PoE① 既設通線部利用

（EPS）

屋内用アクセスポイント

屋外用アクセスポイント

天井隠ぺい配線

露出配管

電話が必要な場所

2階へ

既設電話主装置は、壁面の埋込盤内に収納している。

警備・校務員室に電話主装置とONUを設置している。

市が指定する場所にスチールラック新設する。
電話主装置と電源装置をラックに設置後ＯＮＵを移動する。
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交野市立藤が尾小学校ほか1校電話設備購入

藤が尾小学校２階アクセスポイント配置図 ３／８

凡　　　　　例記号

〇校長室

PoE②

〇会議室

厨房

屋外用APは既設開口部を利用して通線すること。

通線箇所の雨仕舞は丁寧に実施すること。

屋内用LAN線の屋外部はカバーで保護すること。

▲IP200PG

Ｎ

〇職員室

屋内用アクセスポイント

屋外用アクセスポイント

天井隠ぺい配線

露出配管

電話が必要な場所

保護カバー必要
既設通線部を利用

保護カバー必要
既設通線部を利用

（EPS）

1階へ

天井からの配線立下げはメタルモールを使用すること。
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図　　名 図　番 ４／８

屋内用アクセスポイント

電話が必要な部屋

天井隠ぺい配線
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庇の下　露出配管

交野市立藤が尾小学校ほか1校電話設備購入

渡
り
廊
下

体育館

既設通線部を利用

露　出　配　管

藤が尾小学校体育館アクセスポイント配置図

渡り廊下の屋根下露出配管

庇屋根の上　露出配管

庇屋根の下　露出配管

校舎から体育館は、渡り廊下屋根の下に配管する。

倉庫部から放送室までの長手方向は庇下を配管する。

各曲がり部は、P.BOX（屋外はSUS）やPV管を使用する。

渡り廊下から倉庫部は、庇屋根上にコンクリート置台を使い配管する。
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図　　名 図　番第三中学校平面配置図

交野市立藤が尾小学校ほか1校電話設備購入

プール
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キカイ室
〇受信目標

〇受信目標

既設開口利用

沈砂池

凡　　　　　例記号

屋内用アクセスポイント

屋外用アクセスポイント

天井隠ぺい配線

電話が必要な場所

架空線は三角ブラケット、引留め金具を用いて配線する

防雨カバー

既設通線部を利用

既設通線部を利用

架空配線

〇受信目標

ポンプ室

通線部削孔箇所

〇受信目標

〇放送室

体育館

屋外用ＬＡＮケーブル（架空）

〇校長・職員・保健・支援・警備、校務員室

管理・特別教室

及普通教室棟

渡り廊下

普通・特別教室棟
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第三中学校１階　アクセスポイント配置図
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交野市立藤が尾小学校ほか1校電話設備購入
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凡　　　　　例記号

屋内用アクセスポイント

屋外用アクセスポイント

天井隠ぺい配線

電話が必要な場所

Ｎ

PoE②

支援学級のAPは３室共、サッシ隙間から

露出配管

〇支援学級

入線してメタルモールコーナーで養生する。
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交野市立藤が尾小学校ほか1校電話設備購入

会議室
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凡　　　　　例記号

屋内用アクセスポイント

屋外用アクセスポイント

天井隠ぺい配線

電話が必要な場所

IP200PG

PoE①
主装置
ＯＮＵ

〇
校
長
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〇保健室

〇職員室

1階へ立下げ、床部削孔

1階へ立下げEPS

ホー

ル

防火戸はPBOXと配管で迂回する

既設主装置、電話配線は残置する

露出部はメタルモールや電線管で配線を保護する

建物の曲がり部は、PBOX、PV管を使用する

露出配管

至ル　体育館

既設通線部を利用

防雨カバー必要

第三中学校2階アクセスポイント配置図
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交野市立藤が尾小学校ほか1校電話設備購入

第三中学校体育館アクセスポイント配置図
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凡　　　　　例記　号

至ル　校舎

プール渡り廊下

鉄筋レーザー探査が必要

削孔箇所（1箇所）

架　空　配　線

屋外用アクセスポイント

体育館

校舎の体育館に近い既設開口部から渡り廊下屋根に

支持金具を取付けて体育館玄関の庇に架空配線する

体育館壁面に金物を設置し放送室APとプール用屋外

APに配線する

放送室


