
仕  様  書 

 

事業名  交野市立第二中学校屋外運動場防球ネット購入 

事業場所 交野市幾野四丁目 1番 1号地 

履行期間 契約日から令和７年 1２月１９日まで 

目的         屋外運動場の防球ネットが経年劣化により破損しているため、更新するものである。 

            

第 1 条 本契約は物品購入ではあるが、防球ネットの取替えに際しては工事を伴うことから、履行にあたっては、

本仕様書及び図面によるほか、「公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編) (令和7年度版 国土交通省大

臣官房官庁営繕部)」（以下「共通仕様書」という。）及び「公共建築工事標準仕様書（建築工事編）(令和 7 年

度版 国土交通省大臣官房官庁営繕部)」（以下「共通改修仕様書」という。）を準用するものとする。 

（共通仕様書等は下記ホームページアドレスからダウンロードできます。） 

https://www.mlit.go.jp/gobuild/kenchiku_hyoushi.html 

https://www.mlit.go.jp/gobuild/gobuild_tk6_000074.html 

 

第 2 条 以下、共通仕様書等に対する特記事項は次のとおりとする。 

 

一 般 共 通 事 項 

・施工条件                       

１． 作業実施は、１０月末に実施する体育大会以降とすること。平日の作業も可能とし午前 9 時から午後 5 

時までとするが、学校と監督職員と協議を行い、生徒の安全に影響を及ぼすおそれのある箇所について

は、その限りではない。ただし工程・車両の経路は契約後協議するものとする。 

２． 作業期間中、学校敷地内に高所作業車を置く場所は、契約後に学校と協議を行うものとする。そ

の際、関係者以外が接近しないようカラーコーンなど安全対策を必ず行うこと。 

３． 作業における仮設水道は学校給水より無償で提供できるものとする。工事用仮設電気を学校より使用す

る場合には、漏電遮断機能などを実装した機器を用いて、上記の仮設水道と同様に監督職員へ使用許

可願いを提出することとする。 

      

・施工中の安全確保                            

１．騒音・粉塵等が出る作業は監督職員と協議を行い授業等の学校活動や近隣住民に影響が出ないように

配慮すること。また、第三者に配慮し状況に応じて誘導員及び作業範囲の区画を行うこと。 

 

  

防球ネット備品業務一覧 

１．既設防球ネットを撤去する。※既存のワイヤーは残すものとする。 

２．新設防球ネット等（※）を設置する。 

 ※高所の作業においては撤去及び新設共、高所作業車（オペレーター込み）により行うものとする。  

【使用材料】 防球ネット （ネットポリエチレン 400D/48 本 目合 37.5ｍｍ） ブラウン色  

３．整理清掃後片付けを行う。 

４．発生材の積込・運搬・処分（マニフェスト又は伝票を提出すること）を実施する。 

※ 車両の搬入出、作業中（高所作業使用時等）の為、交通誘導員を計８名 配置する。 

※ ネットを撤去した箇所については、同日に新設を行うこと。 

※ Ｌ型吊架金物、へそボルト用ナット、取り付けロープ、押さえロープに関して不足か所、損傷が著しい箇所

数は内訳のとおり見込んでいるが、変更が必要と判断された場合は、図や写真など資料を提出の上、監督

職員と協議すること。 

 



第 3条 その他特記事項 

１． 本特記仕様書に疑義が生じた場合は、監督職員と協議するものとする。   

２． 契約必要書類と完成図書 

   交野市HP掲載の契約必要書類および完成図書（A4縦フラットファイルとじ）1冊提出すること。 

 

３．銘板の取り付け 

   原則として中央、両端の計３箇所に銘板を取り付けること。 

   なお、銘板の様式は概ね図 1によること。 

   仕様：アクリル板にエッチング加工。 

 

  

事業名称 

設置年月日 

受注者名 

備考 

                             図１ 

 

 

●施工箇所 ※①～⑬は写真参考 

 

 

東面⑫～⑬ 

Ｈ＝8.0~10.0ｍ 

Ｌ＝1.4ｍ 

南東面③～⑫ 

Ｈ＝8.0ｍ 

Ｌ＝89.65ｍ 

 

ｍｍ 

南西側①～② 

Ｈ＝6.0ｍ 

Ｌ＝9.45ｍ 

進入路 

南西側②～③ 

Ｈ＝6.0～8.0ｍ 

Ｌ＝8.8ｍ 


